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R290

Naturalny ekologiczny

czynnik chtodniczy R290

(propan)

Wysoka wydajnos¢
grzewcza przy niskich

temperaturach otoczenia

IJBG "

Zredukowany czas

HEATING TECHNOLOGY

rozmrazania oraz system

ogrzewania tacy skroplin

Bezprzewodowe

sterowanie urzadzeniem

Pompa ciepta 10K

Bardzo niski

poziom hatasu

Niskie zuzycie energii,
dzieki inwerterowej
sprezarce

ZHHS-01-10K-R290-V5-M



POMPA CIEPLA MONOBLOK

ZHHS-01-10K-R290-V5-M

Zakres mocy (min-max) ' kW 3,38 +9,86
Obcigzenie czesciowe ! kW 6,60
Pobdr mocy ! kW 1,45
COP'! 4,56
Zakres mocy (min-max) 2 kW 3,00 + 8,89
Obcigzenie czesciowe ? kW 5,29
Pobdr mocy 2 kW 1,44
COP 2 3,67
Zakres mocy (min-max) 3 kW 2,88 + 8,51
Obcigzenie czesciowe 3 kW 5,50
Pobdr mocy 2 kW 2,00
COP 3 2,75
Zakres mocy (min-max) kW 3,00 + 9,01
g Obcigzenie czesciowe * kW 3,00
S:l Pobdr mocy # kW 0,67
COP* 4,48
) Moc maksymalna ® kW 6,80
E Pobdr mocy ° kW 2,47
< N 275
Rodzaj pompy powietrze / woda
Rodzaj czynnika chtodniczego R290
llos¢ czynnika kg 0,55
Maksymalne cisnienie robocze bar 26
Typ sprezarki inwerter scroll
Olej PAG PZ46M
Typ regulacji elektroniczna
Cisnienie robocze min. bar 1,0
Cisnienie robocze maks. bar 3,0
Przeptyw znamionowy m®/h 117
Zakres zewnetrznych temperatur pracy °C od -20 do +35
Temperatura wody zasilajgcej °C od +20 do +65
Gtebokosc x szerokosc x wysokosc mm 535 x 1155 x 935
Waga kg 132
Przytacza wodne G5/4"
Poziom mocy akustycznej dB 59
Przeptyw powietrza m?/h 3500
Przytacze elektryczne V/Ph/Hz 400/3"/50
Stopien ochrony P24
Moc grzatki elektrycznej (w opcji z hydroboxem / hydrotowerem) kW 3/6/9
Prad rozruchowy maksymalny A 10
Pobdér mocy wentylatora w 50
llos¢ wentylatoréw 1
Predkosc¢ obrotowa wentylatora RPM 700

SCOP

Klasa efektywnosci energetycznej

Urzadzenie z regulatorem — temp. zasilania 35°C / 55°C

1 Temperatura grzania:
2) Temperatura grzania:
@ Temperatura grzania:
@ Temperatura grzania:
® Temperatura grzania:

woda WE/WY temperatura
woda WE/WY temperatura
woda WE/WY temperatura
woda WE/WY temperatura
woda WE/WY temperatura

JBG-2 Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo zmiany standardéw wykonywanych
urzadzen lub wycofania z oferty produktow bez wczesniejszego uprzedzenia.

:30°C/35°C,
: 40°C / 45°C,
: 50°C/ 55°C,
:30°C/35°C,
:30°C/35°C,

Temperatura otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura otoczenia

JBG-2 Sp. z o.0.

w35 4,46 / wss 3,31

w35 A+++ / w55 At++

:DB 7°C/ WB 6°C;
:DB7°C/WB 6°C;
:DB 7°C/WB 6°C;
:DB 2°C/WB1°C;
:DB-7°C/WB -8°C;

Biuro:
E: info@jbgpv.com
T: +48 32720 4148
M: 600 056 600

ul. Gajowa 5

43-254 Warszowice



